BLOCONSA S.A. de C.V. productos de Concreto, Selladores, Acabados y Recubrimientos
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ESPECIFICACIONES TECNICA -
SPECIFICACIONES CNICAS Datos para envio
ADOCRETO GALLETA TIPO DE CAPACIDAD
ADOQUINES DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESQ_ TRANSPORTE M2 Piezas
DE VIBROCOMPACTACION —— Camion de 9.5 ton. |80 2,414
Dimensiones nominales 6 x20x24 | cm P 20
= Torton de 14 ton. 120 3,621
Superficie por pieza 322.23 | cm? -
Trailer de 28 ton. 240 7,242
Volumen por pieza 1911.332 | cm3
Peso por pieza 37| kg = = e e O e
- NMX-C-38 y NMX-C-314.
. Con junta de 5 mm Sin junta Promedio **Diferencias en tonos son inherentes a esta clase de productos.
Piezas por m2 24
29.33 31.03 30.18
Peso en kg por m2 108.52 114.81 111.66
Resistenciaala
2
compresion 270 | Kg/em - | 1.00 | __
Uso recomendado Transito medio en calles y estacionamientos === - L iy —- -
Instalacion Asentado sobre cama de arenade4cmcon —_ :__: _—_;_ :__ _:t_T—_;—_; . r \*—\>_<, N r - - )_(/—"‘ - \,4("' = R
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Confinamiento Fabricar o instalar guarniciones de concreto
perimetrales
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Dibujodo por :

Dimensiones en cm.

Planta: Carr. Tlanepantla a Cuautitlan Km. 15.5 #70 B La concepcion, Tultitlan Www.grugoioben.com info@grugoioben.com

Estado de México C.P. 54900 Conmutador y fax (55) 5872 0926
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